
ｻﾝﾖｰGHP A01-P31

エラーコード 状況 故障内容

A01 ｴﾝｼﾞﾝ油圧異常
A02 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ異常
A03 ｴﾝｼﾞﾝ過回転異常
A04 ｴﾝｼﾞﾝ低回転異常
A05 ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ電源異常
A06 ｴﾝｼﾞﾝ起動失敗
A08 ｴﾝｽﾄ
A09 ｴﾝｼﾞﾝ過負荷
A10 排ｶﾞｽ温度高
A11 ｴﾝｼﾞﾝ油面異常
A12 ｽﾛｯﾄﾙ異常
A13 燃料調整弁異常
A14 油圧ｽｲｯﾁ異常
A15 ｽﾀｰﾀ電源出力短絡
A16 ｽﾀｰﾀﾛｯｸ
A17 CT異常(ｽﾀｰﾀ電流検出異常)

エラーコード 状況 故障内容

A19 ﾜｯｸｽ三方弁異常
A20 冷却水温度高
A21 冷却水ﾚﾍﾞﾙ異常
A22 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙﾛｰﾄﾞ
A23 ｸﾗﾝｸ角ｾﾝｻ異常
A24 ｶﾑ角ｾﾝｻ異常
A26 失火異常
A27 触媒温度異常

E01 ﾘﾓｺﾝ受信不良
E02 ﾘﾓｺﾝ送信不良
E03 室内機がﾘﾓｺﾝ(集中)からの受信不良
E04 室内機が室外側からの受信不良
E05 室内機が室外側への送信不良
E06 室内機が室内側からの受信不良
E07 室内機が室内側への送信不良
E08 室内機ｱﾄﾞﾚｽ重複設定
E09 親ﾘﾓｺﾝ複数台設置
E11 室内基板が信号出力からの受信不良
E12 自動ｱﾄﾞﾚｽ中により、自動ｱﾄﾞﾚｽ開始禁止
E13 室内機がﾘﾓｺﾝへの送信不良
E15 台数が少ない

F01 室内熱交換器入口温度ｾﾝｻ異常
F02 室内熱交換器中間温度ｾﾝｻ異常
F03 室内熱交換器出口温度ｾﾝｻ異常
F04 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ出口温度ｾﾝｻ異常
F06 室外熱交換器入口温度ｾﾝｻ異常
F07 室外熱交換器出口温度ｾﾝｻ異常
F08 室外機温度ｾﾝｻ異常
F10 室内吸込温度ｾﾝｻ異常
F11 室内吹出温度ｾﾝｻ異常
F12 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ入口温度ｾﾝｻ異常
F13 冷却水温度ｾﾝｻ異常
F14 ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ温度ｾﾝｻ異常
F16 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ入出口圧力ｾﾝｻ異常



F18 排ｶﾞｽ温度ｾﾝｻ異常
F20 ｸﾗｯﾁｺｲﾙ温度ｾﾝｻ異常
F29 室内不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)異常
F30 時計機能(RTC)異常
F31 室外不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)異常

L02 室内外機種の不一致(GHP以外の機器接続あり)
L03 ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御の親機複数設置
L04 系統(室外機)ｱﾄﾞﾚｽの重複設定
L05 室内機優先重複設定　優先室内機
L06 室内機優先重複設定　優先室内機以外
L07 個別制御室内機へのｸﾞﾙｰﾌﾟ配線あり
L09 室内機能力未設定
L10 室外機能力設定
L13 室内機機種設定不良
L15 室内機ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ異常(ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞｸﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ異常)

P01 室内送風機異常
P02 燃料ｶﾞｽ圧低下
P03 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出　高
P04 冷媒高圧SW作動
P05 電源逆相(欠相)
P06 冷却水不足又はｴﾝｼﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ
P07 ｴﾝｼﾞﾝ始動失敗、途中停止
P08 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ不足
P09 室内機天井ﾊﾟﾈﾙｺﾈｸﾀ接続不良
P10 室内機ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ作動
P14 Ｏ2　ｾﾝｻ作動
P15 完全冷媒ｶﾞｽ欠
P19 四方弁ﾛｯｸ異常
P20 冷媒高圧異常
P21 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｵｲﾙ差圧異常
P22 室外機送風機(ｲﾝﾊﾞｰﾀ)異常
P31 ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御異常

エラーコード 状況 故障内容

ｵｲﾙ点検→ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換時間
点検→ｸﾗｯﾁ異常
ﾌｨﾙﾀｰ→ﾌｨﾙﾀｰ目詰まり警報(ﾘﾓｺﾝのみ)


